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ООО «МПП ВЭРС»

630041, г. Новосибирск, ул. 2‑я Станционная, 30 
Отдел маркетинга и сбыта тел.: +7 (383) 350‑95‑83 
e-mail: com@verspk.ru 
Техническая поддержка тел.: +7 (383) 341‑29‑66 
e-mail: techpod@verspk.ru 
сайт: www.verspk.ru

ВЭРС-LEON

Охранно-пожарный приемно-контрольный адресный прибор ВЭРС-LEON, 
оснащенный адресной шиной для работы с пожарными адресными извеща-
телями LEONARDO производства System Sensor, предназначен для органи-
зации на малых и средних объектах пожарной сигнализации, охраны от про-
никновения, выдачи сигналов на средства оповещения и технологическое 
оборудование.
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Особенности и возможности:
•• Подключение до  99‑ти адресных пожарных извещателей серии 

LEONARDO (дымовой «Leonardo-O», тепловой «Leonardo-T», комбиниро-
ванный «Leonardo-OT», ручной «ИПР-ЛЕО») и 16‑ти проводных неадрес-
ных охранно-пожарных и технологических ШС.

•• Стабильная работа на больших дистанциях адресной линии (до 1000 м).
•• Произвольная топология ветвления двухпроводной шины.
•• Надежность и точность обнаружения пожара с определением места воз-

горания.
•• Существенная экономия кабельной продукции и общего количества из-

вещателей при организации пожарной сигнализации (соответствует тре-
бованиям СП 5.13130.2009 п. 13.3.3).

•• Встроенный интерфейс RS-485, позволяющий расширить возможности 
прибора за счет применения специальных блоков.

•• Произвольное объединение ШС и адресных извещателей в 24 раздела.
•• Выходы для подключения оповещателей СИРЕНА, СО, Табло ВЫХОД.
•• Три управляемых электромеханических реле ПЦН.
•• Встроенный сетевой импульсный источник питания с  резервированием 

АКБ 7 А·ч.
•• Встроенный регистратор событий.
•• Автоматический контроль шлейфов сигнализации (обрыв и короткое за-

мыкание ШС), адресной линии (потеря связи с  АИ), линий управления 
внешними оповещателями (обрыв и  короткое замыкание), линии связи 
прибора с дополнительными внешними модулями (потеря связи с моду-
лями).

•• Возможность конфигурирования адресных извещателей LEONARDO:
•• Задание адреса.
•• Задание чувствительности.
•• Привязка извещателя к прибору.
•• Автоматическое сканирование подключенных адресных извещателей 

(поиск, обнаружение, автоматическая привязка).
•• Автоматизированная привязка и задание адреса извещателям (суще-

ственно экономящая время ввода в эксплуатацию).
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ВЭРС-LAN

Система IP-ОПС предназначена для распределенного управления, монито-
ринга, сбора и хранения информации о состоянии множества ППКОП ВЭРС-
ПК2/4/8/16/24 LAN с помощью ПО ВЭРС-LAN.

Состав системы:
– � Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные ВЭРС-ПК версия 3.1 

в исполнении на 2, 4, 8, 16 или 24 шлейфа сигнализации;
– � Сетевой преобразователь ВЭРС-LAN – устанавливаемый в ППКОП ВЭРС-

ПК версия 3.1, обеспечивающий подключение одного прибора в систему;
– � ПО ВЭРС-LAN. Программное обеспечение для персонального компьютера, 

обеспечивающее организацию автоматизированных рабочих мест (АРМ) 
для наблюдения и взаимодействия с  системой. ПО ВЭРС-LAN позволяет 
задать два типа АРМ (АРМ Администратора и АРМ Оператора).

Возможности системы:
– � Контроль и управление до 256 ВЭРС-ПК с одного АРМ;
– � Распределенная организация АРМ, возможность функционирования не-

скольких АРМ одновременно;
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– � Одновременный сеанс связи одного прибора ВЭРС-ПК с  десятью АРМ 
для передачи информации;

– � Использование в качестве линий связи действующих локально-вычисли-
тельных сетей (ЛВС);

– � Поддержка отображения планов помещений объектов для увеличения ин-
формативности и наглядности;

– � Возможность удаленного подключения через интернет, используя стан-
дартное VPN-соединение;

– � Журнал событий на 3 миллиона записей;
– � Хранение в  буфере информации при  пропадании сетевого соединения 

до 5 минут;
– � Шифрование по  стандарту WPA2, наиболее криптозащищенному на  се-

годняшний день.
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Россия, 111396, Москва, ул. Фрязевская, 10 
Тел./ факс: +7 (495) 730‑58‑44 
E-mail: info@plazma-t.ru 
www.plazma-t.ru

Сигнализатор давления «SmartPS»

Предназначен для использования в автоматических установках повышения 
давления, пожаротушения и  внутреннего противопожарного водопровода, 
обеспечивает выдачу сигнала во внешние цепи при достижении установлен-
ного значения давления в пределах диапазона регулировки.

•• Конструкция сигнализатора «SmartPS» обеспечивает высокую надежность 
и при этом простоту в установке. При подсоединении на наружную резь-
бу рекомендуется нанести небольшое количество герметика, после чего 
ввернуть сигнализатор в  посадочное место. «SmartPS» устанавливается 
вертикально (резьбой вниз);

•• Конструкция сигнализатора обеспечивает высокую точность срабатыва-
ния – минимальный гистерезис не превышает 0,05 МПа;

•• Встроенное регулировочное колесико и проградуированная шкала обе-
спечивают наглядность и удобство настройки сигнализатора давления;

•• Для удобства подключения «SmartPS» на корпусе сигнализатора предус-
мотрены две муфты «труба-коробка» и парные клеммные зажимы (вход 
и выход);
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•• Клеммные зажимы обеспечивают подключение проводов сечением 
до 2,5 мм;

•• Сигнализатор давления имеет корпус с уплотнением по контуру крышки, 
что вместе с муфтами «труба-коробка» обеспечивает степень защиты обо-
лочки IP54;

•• Сигнализаторы поставляются с  заводской настройкой в  соответствии 
с данными, приведенными в таблице и полностью готовы к установке.

Сигнализатор давления «SmartPS» выпускается в двух исполнениях и рас-
считан на максимальное давление 1,6 МПа.

Моноблочная автоматическая установка 
повышения давления «SmartStation»

Насосная станция высоко-
го давления и  предназна-
чена для  перекачивания 
и  повышения давления 
воды в системах холодно-
го водоснабжения (в  том 
числе и  питьевого водо-
снабжения) на любых объ-
ектах. Станция повышения 
давления «SmartStation» 
может применяться в  си-
стемах холодного водо-
снабжения, совмещенных 
с  внутренним противопо-
жарным водопроводом.
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Россия, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, Северный проезд, д. 1
Тел. +7 (496) 524 26 33.   www.neurophotonica.ru

Модуль преобразования интерфейсов 
(медиаконвертер) «ВОРОН»-ПИ-1.1

Модули преобразования интер-
фейсов «ВОРОН-ПИ-1.1 ПРАГ. 
433769.040 выполненные на чип-
сете серии IP 1XX (компания IC+) 
(медиаконвертеры) предназна-
чены для  работы в  температур-
ных условиях (–45°C ~ +75°C) 
и в широком диапазоне значений 
питающего напряжения (12–36В 
ПТ). Конструкция печатной платы 
предусматривает установку мо-
дуля как  в  режиме независимого 
устройства (порт RJ45 + оптический 
порт для установки SFP модуля), так 

и в составе устройства с наличием медного Ethernet интерфейса 10/100 Base-T, 
когда соединение такого устройства с «ВОРОН-ПИ-1.1» выполняется с помо-
щью соединительной 5 проводной шины. Модули используются для преобра-
зования сигналов между медными 10/100Base-T и оптическими 10/100Base-X 
сегментами сети Fast Ethernet. Наличие оптического интерфейса, выполненного 
в виде SFP слотов позволяют адаптировать данные модули к требованиям по-
ставленной задачи. Дальность связи и тип оптических волокон влияют на выбор 
только модели устанавливаемого SFP модуля, но не модели самого медиакон-
вертера. Можно использовать любые промышленные (Industrial) SFP модули.

Основные технические характеристики:
Модуль преобразования интерфейсов «ВОРОН»-ПИ-1.1 ПРАГ. 433769.030
Поддержка IEEE 802.3/802.3u/802.3ab IEEE 802.3x Flow Control Full Duplex 
и в режиме Back Pressure Half duplex
Питание.......................................................................................................12 (11) – 36 В ПТ
Температурный режим эксплуатации......................................................  –45…+70 °С
Комуникационные интерфейсы.....................1 10/100Base-T + 1 SFP/100M слот
Размеры........................................................67х65х15 мм; Вес: 30г (без SFP модуля)
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Россия, 123056, г. Москва,
ул. Б. Грузинская, д. 42, ПОМ. II
Т/ф: (495) 683‑96‑96 
Факс (499) 204‑98‑30
E-mail: reklama@rgsec.ru
 www. rgsec.ru

RDR-202-Multi

RDR-202‑Multi – это универсальный мультифор-
матный считыватель, который отличается эле-
гантным дизайном и позволяет считать код с карт 
и  брелоков большинства распространенных 
форматов: Cotag (Siemens-Bewator), Indala-26, 
Indala-44, Mifare Classic, Mifare Plus, HID Prox Card 
II, Em-marine.

Используя считыватель RDR-202‑Multi, вы без не-
обходимости единовременной замены карт всех 
сотрудников сможете с  лёгкостью отказаться 
от применения некогда распространенных иден-
тификаторов, таких как Indala 26/44, Cotag (Котаг) 
для  системы Siemens-Bewator (ранее Bewator-
Granta), и перейти на современные идентифика-
торы формата Mifare Classic или Mifare Plus.

Прочный и  стойкий к  погодным условиям кор-
пус RDR-202‑Multi (рабочая температура от  – 
40°С  до  +50°С) выполнен из  ABS пластика, 
который позволяет обеспечивать устойчивую ра-
ботоспособность. Благодаря продуманной эрго-
номике, считыватель надежен и прост в установ-
ке, эксплуатации и обслуживании.

Помимо гарантии на 5 лет и других неоспоримым достоинств, немаловаж-
ным преимуществом данного считывателя является его ценовая доступность 
по сравнению с менее функциональными аналогами, впрочем, как и любое 
оборудование компании RusGuard.
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Россия, 119602, Москва,
ул. Академика Анохина, д. 30, корп. 2, оф. 128 
Телефоны: (495) 735‑63‑14, 437‑91‑49, 430‑10‑61 
E-mail: info@systemservice.ru
http://systemservice.ru/

Роботизированная установка 
пожаротушения РУП

Гибкая схема противопожарной защиты, 
простота адаптации к  любому объекту 
и  интеграция в  общую систему безопас-
ности объекта.

Сертификат соответствия  
С-RU. ПБ04. В. 01990

Предназначено для  противопожарной 
защиты различных объектов (машинные 
залы атомных и  тепловых электростан-
ций, ангары, склады, производственные 
цеха и т. п.). Стационарно устанавливается 
в выделенных местах объекта и подклю-

чается через водозапорную арматуру к объектовой пожарной магистрали. 
Автоматически осуществляет наведение ствола на очаг пожара и подачу ог-
нетушащего вещества в защищаемую зону. Возможен выбор любой из 8‑ми 
траекторий, хранимых в памяти пульта управления, а также осуществить опе-
ративное обучение с возможностью сохранения в памяти системы управле-
ния текущих перемещений лафетного ствола и включить режим автоматиче-
ского повтора записанной траектории, простое дистанционное управление 
из безопасного места, удаленного на расстояние в пределах прямой види-
мости лафетного ствола.

Разработчик – Международная Ассоциация «Системсервис».
Поставщик – Международная Ассоциация «Системсервис».
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Россия, 659315, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Лесная, 10
тел.: (3854) 44‑91‑14
8‑800‑2008‑208 (бесплатный звонок по РФ)
факс: (3854) 44‑90‑70
e-mail: info@sauto.biysk.ru; www.sa-biysk.ru

Быстродействующая система пожаротушения 
«БАСТИОН»

Быстродействующая система пожаротушения «БАСТИОН» – система ранне-
го обнаружения и ликвидации очага возгорания на объектах: частные дома, 
коттеджи, офисные помещения, кафе, магазины и бары, медицинские учреж-
дения, гостиницы до 7‑ми этажей и пр.
«БАСТИОН» – это уже готовый комплекс устройств и  приборов, представ-
ляющий собой спринклерную установку пожаротушения, которая конфигу-
рируется под конкретный объект. Состав системы зависит от поставленных 
задач по защите объекта и выбранного алгоритма работы.

Возможности и преимущества системы:
– � Сверхраннее мультикритериальное обнаружение пожара на  начальных 

стадиях его развития;
– � Инерционность срабатывания системы в 10 и более раз меньше, чем обыч-

ных спринклерных АУПТ, это минимальное количество выделяемого тепла 
и токсичных продуктов горения;
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–  Принудительный автономный пуск оросителя;
–  Автоматический запуск модуля;
– � Возможность подключения к устройствам пожарной сигнализации и опо-

вещения о срабатывании;
–  Простота и удобство техобслуживания;
–  Проектные решения – бесплатно.

Установка пожаротушения тонкораспыленной 
водой высокого давления «БАСТИОН-ВД».

Установка пожаротушения тонкора-
спыленной водой высокого давления 
«БАСТИОН-ВД»  – это современная 
технология защиты от пожара, продол-
жившая семейство быстродействую-
щих систем тушения и раннего обнару-
жения «БАСТИОН».
«БАСТИОН-ВД» предназначена для 
сверхраннего обнаружения и ликвида-
ции очага возгорания на ранней стадии 
малыми объемами тонкораспыленной 
воды на объектах искусства и культуры, 
в офисах, кабельных сооружениях (по-
мещения группы 1; 2).
Уникальность установки «БАСТИОН  – 
ВД» в том, что это система тушения тон-
кораспыленной водой высокого давле-
ния, с  ранним мультикритериальным 
обнаружением пожара.

Возможности и преимущества системы:
– � раннее мультикритериальное обнаружение пожара, а  это минимальное 

время, необходимо для локализации и тушения пожара;
– � сокращение до 40 раз объема требуемой воды;
– � инерционность срабатывания системы в 10 и более раз меньше, чем тра-

диционных систем пожаротушения;
–  повышение срока эксплуатации системы.
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Сетевой контроллер «Эра – 500» 
для малого и среднего бизнеса

Новинка компании ООО «Эра новых 
технологий»  – сетевой контроллер 
«Эра-500» с  подключением по  сети 
Ethernet разработан для  обеспече-
ния управления доступом в  офисах 
или  объектах с  численностью сотруд-
ников не более 500 человек. Он хра-
нит в  собственной памяти информа-
цию о  30 000 событиях. Устройство 
способно обслуживать одну полноцен-
ную точку прохода через интерфейс 
Wiegand-26 или две точки через Touch 
Memory. Идентификация пропусков 
происходит на  основе Proximity карт 
или  карт с  чипом. Выход «открытый 
коллектор» в  приборе предназначен 
для  управления электромеханически-

ми и  электромагнитными замками, кнопкой выхода. Кроме того, контрол-
лер взаимодействует с турникетами (в том числе, с моделями, оснащенными 
картоприёмниками). «Эра-500» поддерживает 50 графиков прохода и  50 
временных режимов для них. 

В  комплект прибора входит бесплатное фирменное программное обеспе-
чение, которое можно доработать под  индивидуальные требования поль-
зователя. В  ПО  включены средства автоматизированного формирования 
отчётов и  рассылки авторизованным лицам, программа интеграции с  IP-
видеосистемами сторонних производителей с  возможностью просмотра 
фрагментов фиксации прохода.
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Новинка производства: 
сетевой контроллер «Эра – 2000 GSM»

«Эра – 2000 GSM» – сетевой контрол-
лер с  возможностью передачи данных 
на сервер с применением сетей сотовой 
связи стандарта GSM, а также функцией 
управления контролем доступа с исполь-
зованием номера телефона в  качестве 
идентификатора. Прибор предназначен 
для  организации управления доступом 
на  объектах с  численностью сотрудни-
ков не  более 2000 человек. GSM мо-
дель не требует обязательной подводки 
к сети Ethernet, тем самым рекомендова-
на для установки там, где нет возможно-
сти организации прокладки локальных 
сетей. Собственная энергонезависимая 
память хранит информацию о 60 000 со-
бытиях. Устройство способно обслужи-

вать одну полноценную точку прохода через интерфейс Wiegand-26 или две 
точки через Touch Memory. Память устройства может содержать сведения 
о 255 графиках проходов любой сложности. Контроллер «ЭРА-2000 GSM» 
поставляется вместе с бесплатным фирменным программным обеспечением 
«ЭНТ – контроль доступа», которое можно доработать под индивидуальные 
требования пользователя. 

В ПО включены средства автоматизированного формирования отчётов и рас-
сылки авторизованным лицам, программа интеграции с IP-видеосистемами 
сторонних производителей с возможностью просмотра фрагментов фикса-
ции прохода. Все контроллеры оснащены выходами «открытый коллектор» 
для  управления электромеханическими и  электромагнитными замками, 
кнопкой выхода. Кроме того, он взаимодействует с турникетами, шлагбау-
мами, приводами ворот, картоприемниками, почтовыми ящиками, лифтами. 
«Эра – 2000 GSM» рекомендован для установки на шлагбаумы с модулем 
распознавания номеров машин «ЭРА – авто» для  организации автотран-
спортной проходной. Если номер машины в каком‑либо случае не иденти-
фицируется камерой, всегда можно будет открыть ворота с использованием 
номера телефона.
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ООО «НПО ЭТЕРНИС»
Россия, 105425, г. Москва 
ул. 3‑я Парковая, 48, стр. 1 
Тел.: (495) 652‑27‑54 
Тел./факс: (495) 652‑27‑65 
Е-mail: reklama@eternis.ru 
www.eternis.ru 

Беспроводная АУП «Гарант-Р», 
кумулятивного типа

Система предназначена для тушения пожаров класса A, B, C и может приме-
няться в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1‑Ф5, 
а также на открытых технологических установках при скоростях набегающе-
го потока воздуха до 5 м/с.
АУП «Гарант-Р» имеет ряд характерных особенностей:
–  возможность установки свыше 9 метров;
–  возможность замены элементов питания без демонтажа;
–  улучшенная контактная группа;
–  уменьшено время обнаружения пожара;
–  стабильность работы при высокой эффективности и достоверности.
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Состав установки
В состав беспроводной системы входят:
1. � МПП типа «Гарант –5, – 7, – 12» или аналогичные по контрольно-пуско-

вым параметрам.
2. � БОС  – блок обработки сигналов. Обеспечивает контроль температуры 

в зоне расположение МПП, выдачу пускового импульса.
3. � БУР – блок управляющих реле. Приём сигналов управления от  «БОС» 

или через ретранслятор сигналов.
4. � РС-К – ретранслятор-координатор. Является диспетчером для ретрансля-

торов «РС-М» и «БУР».
5. � РС-М – ретранслятор-маршрутизатор. Является контроллером состояния 

«БОС».
6. � БД – брелок диагностики. Проверка работоспособности и программиро-

вание адресов (до 250) оборудования АУП «Гарант-Р».
7. � КП – контрольная панель. Мониторинг состояния всех устройств установ-

ки «Гарант-Р».

Области применения:
–  офисные помещения;
– � производственные и складские помещения (в том числе, стеллажного хра-

нения);
–  многоэтажные гаражи и автостоянки;
–  торговые залы;
–  архивы и книгохранилища.

Модульная установка пожаротушения 
тонкораспыленной водой

с трубной разводкой «Гарант-160»

Модуль предназначен для тушения пожара классов «А», «В» по ГОСТ 27331, 
электроустановок под напряжением до 1000В и применяется в автомати-
ческих модульных установках пожаротушения тонкораспыленной водой 
для поверхностного и локального по поверхности тушения пожара.

Сертификационные испытания подтвердили защищаемую площадь объек-
та (при использовании 4‑х насадков-распылителей) – 100 кв. м. (суммарная 
площадь защиты 400 кв. м.) по классам «А» и «В».
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Исполнения установки:

160–10 – �на одно направление (для защиты объ-
ектов малых площадей)

160‑40‑1 – на одно направление
160‑40‑2 – на два направления
160‑40‑3 – на три направления
160‑40‑4 – на четыре направления

Особенности:

– � защита по  4‑м направлениям одной установ-
кой – до 400 кв. м.;

– � 1 зона тушения – 4 насадка-распылителя;
– � возможность применения симметричных и  ас-

симетричных схем разводки;
– � размещение насадков-распылителей под углом 

к защищаемой поверхности;
– � длина трубопровода – до 70 м., с учетом подъ-

ема ОТВ;
– � применение в  условиях низких температур 

(до –30 С, модули целевого исполнения).

Области применения:

– � помещения досугового назначения с массовым 
пребыванием людей, в  том числе ночных клу-
бов и дискотек;

–  здания культурно-зрелищного назначения;
–  объекты ТЭК;
–  торговые и офисные помещения;
–  производственные и складские помещения;
–  автостоянки;
–  кабельные сооружения;
–  архивы, музеи, книгохранилища.
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ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР»
Россия, 185031, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 4
Тел. +7 (8142) 57‑11‑27. Тел./факс: +7 (8142) 77‑49‑23
E-mail: marketing@firerobots.ru;  www.firerobots.ru

Переносной лафетный ствол  
ЛС-П20 (15,25) Уш

Пожарный лафетный ствол шаро-
вой, водопенный, универсальный, 
переносной с регулируемым рас-
ходом 20 (15,25) л/с. Предназна-
чен для формирования струи ог-
нетушащего вещества (далее ОВ) 
с изменяемым углом распылива-
ния от сплошной струи до распы-
ленной с углом факела 90°.

Лафетный ствол применяется для тушения пожаров, охлаждения строитель-
ных и технологических конструкций, осаждения облаков ядовитых и радио-
активных газов, паров и пылей.
Особенности:
Отличается от  аналогов максимально спрямленной потоконаправляющей 
конструкцией, обеспечивающей низкие потери в стволе; благодаря шаровой 
конструкции водопотока имеет малые габариты и вес
По  требованию заказчика оборудуется предохранительным клапаном 
для частичного перекрытия потока огнетушащего вещества при отрыве ла-
фетного ствола от поверхности, ограничивая его дальнейшее перемещение.

Технические характеристики:
Рабочее давление, МПа...................................................................................................................................0,4–0,8
Расход воды (раствора пенообразователя), л/с ..............................................................................15 (20,25)
Дальность струи, при давлении 0,6 МПа, м, не менее:
– водяной сплошной....................................................................................................................................45 (50,52)
– распыленной, с факелом 30°...............................................................................................................27 (30,31)
– пенной сплошной......................................................................................................................................32 (35,36)
Перемещение ствола:
– в вертикальной плоскости, °......................................................................................................... от +20 до +60
– в горизонтальной плоскости, °............................................................................................................................ 40
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150.................................................................................. У1; УХЛ 1.1
Масса, кг, не более ...................................................................................................................................................... 12
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Пожарный ручной ствол  
РСКУ-50А-АП «ПРОРЫВ»

Пожарный ручной ствол-автомат комби-
нированный универсальный РСКУ-50А-
АП «Прорыв» автоматически поддержи-
вает давление в диапазоне 0,4–0,6 МПа 
при  изменении расхода от  2 до  10  л/с, 
что  обеспечивает создание оптимальной 
струи в  рабочем диапазоне. Ствол пред-
назначен для формирования и направле-
ния сплошной или распыленных (с изме-
няемым углом распыливания) струй воды 
и  воздушно-механической пены низкой 
кратности.

Ствол оснащен рукояткой расхода, позволяющей ствольщику изменять рас-
ход в зависимости от размера очага пожара. Ствол имеет функцию промывки 
при  загрязнении без  отсоединения рукавной линии. Ствол обеспечивает эф-
фективную защиту пожарного от теплового излучения посредством создания 
водяного защитного экрана. Для распыла струи с широким углом факела ствол 
может иметь как распыляющие зубцы на бампере, так и вращающуюся турбин-
ку. Ствол может дополнительно комплектоваться быстросъемными пенными на-
садками для получения пены низкой и средней кратности, плечевым ремнем.

Технические характеристики:
Условный проход..................................................................................................................................................... Ду50
Рабочее давление, МПа................................................................................................................................ 0,38–0,6
Расход воды (раствора пенообразователя), л/с.................................................................................. 2,0–10,0
Максимальная дальность струи по дальним каплям, не менее:
– сплошной..................................................................................................................................................................... 40
– распыленной, с факелом 40°.............................................................................................................................. 18
– пенной........................................................................................................................................................................... 25
Диапазон изменения угла факела распыленной струи, °....................................................................0–120
Диаметр факела защитной завесы, м, не менее................................................................................................ 6
Кратность пены, не менее
– без пенного насадка.................................................................................................................................................. 7
– с пенным насадком низкой кратности............................................................................................................... 9
– с пенным насадком средней кратности.......................................................................................................... 20
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150.....................................................................У1; УХЛ 1.1; ОМ 1
Габаритные размеры ствола (длина), мм, не более......................................................................................270
Масса, кг, не более.......................................................................................................................................................1,5
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Россия, 440600, г. Пенза, ул. Антонова, 3
Т/ф: (8412) 69‑84‑01. Факс (8412) 69‑97‑01
E-mail: market@umirs.ru; www.umirs@mail.ru

РЛС «РАДЕСКАН»

Назначение
РЛС «РАДЕСКАН» – активная когерент-
ная полностью электронная радиоло-
кационная станция ближнего радиуса 
действия без движущихся механических 
частей в  своем составе. РЛС предна-
значена для  обнаружения траекторий 
движущихся объектов (люди, животные, 
транспортные средства и т. д.) на откры-
той земной или  водной поверхности 
в своем рабочем секторе с измерением 
параметров траекторий в режиме реаль-
ного времени.

Особенности:
•• Отсутствие необходимости лицензирования частотного диапазона.
•• Отсутствие механического и  электронного сканирования в  конструкции 

антенны.
•• Независимость работы от погодных условий, задымленности и времени суток.
•• Простота установки и низкие эксплуатационные затраты.
•• Высокая надежность, обусловленная отсутствием движущихся механиче-

ских частей.
•• Низкое энергопотребление и безопасный уровень питающего напряжения.
•• Низкая вероятность ложных тревог.
•• Эффективное распознавание объекта в условиях плохой и недостаточной 

видимости.
•• Возможность развертывания сетевой структуры из нескольких комплек-

тов с взаимным перекрытием рабочих секторов охраны.
•• Интерфейс RS-485
•• Время развертывания не более 30 мин.
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Микроволновый радар-сенсор  
«АГАТ-П-30/10»

Назначение
Объемный автоматический однопозиционный 
извещатель предназначен для  использования 
в  качестве средства охранной сигнализации 
на открытых площадках, периметрах или в по-
мещениях.

Особенности:
•• Матричный принцип обнаружения с 30 разделенными независимыми ме-

тровыми подзонами, что обеспечивает его высокую помехозащищенность.
•• Имеется режим «повышенной помехоустойчивости», в котором извеща-

тель не чувствителен к единичным колеблющимся объектам и регистри-
рует продольное движение нарушителя по критерию длины траектории 
более 3 м.

•• Имеется функция обучения, заключающаяся в автоматической настройки 
дальности действия и порогового уровня.

•• Имеется возможность отключения ближних зон от 0 до 3 м, что исключает 
срабатывания от пролетающих вблизи птиц, стекании воды и налипании 
снега на апертуру антенны.

•• Извещатель имеет интерфейс RS-485, обеспечивающий настройку и ото-
бражение состояния извещателя на ПК с установленным специализиро-
ванным ПО.

•• Диск с ПО для настройки извещателя входит в комплект поставки.

Основные технические характеристики:
Рабочий диапазон температур от –40 до +65 °С.
Дальность регулируется от 4 до 30 м с точностью 1 м.
Ширина зоны обнаружения выбирается из ряда: 8, 10 и 15 м.
Напряжение питания 9…36 В, ток потребления 45 мА.


